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MiniVent M1/100/120 N / C ‘ £
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W 1.0 Dulezité informace

BEZPECNOST

Pro zajisténi bezvadné funkce a viastniho bezpedi je tfeba veskeré nasledujici predpisy dikladné procist a Fidit se jimi.
Tento dokument je soucasti produktu a jako takovy je tfeba jej uchovavat pristupné a trvale, aby byl zajistén bezpecny
chod ventildtoru. Veskeré bezpecnostni predpisy tykajici se zafizeni museji byt dodrzovany.

Nl 1.1 VAROVANI

/\ VAROVANI

Symboly nachazejici se nalevo od tohoto textu jsou bezpe€nostné-technické varovné
informace. Aby se zamezilo rizikim zranéni a vzniku nebezpecénych situaci, musi byt

UNGIISENEE|  bezpodmine€né respektovany veskeré bezpecnostni pfedpisy, resp. symboly v tomto

dokumentu!

1.2 BEZPECNOSTNi POKYNY

/\ NEBEZPECGI

Pro pouZziti, pfipojeni a provoz plati zvlaStni ustanoventi; v pripadé pochybnosti je nutné
se dodatecné informovat. Dalsi informace Ize ziskat v pfislusnych normach a textech
zékon(.

A P¥i provadéni jakychkoliv praci na ventilatoru je nutné dodrzovat

vSeobecné platné predpisy o ochrané zdravi pfi praci a o sniZeni rizika urazu!!

o VVeskeré elektrické prace, stejné jako uvedeni do provozu, udrzba a instala¢ni
prace musi byt provadény pouze autorizovanym elektrikarem!

e Pred veskerymi gisticimi, udrzbovymi nebo instalaénimi pracemi nebo pred
otevienim spojovaciho prostoru je tfeba dbat na nasledujici body:

- Pristroj vSepolové odpojit od sité a zajistit proti opétovnému spusténi!

- Je nutné vyckat na Uplné zastaveni rotujicich ¢asti!

- Poté, co se rotujici ¢asti zcela zastavi, je nutné vyckat 3 minuty, protoze

z vnitfnich kondenzatorti miize vychazet nebezpecné napéti i po odpojeni od sité!
e Je nutné dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy vztahujici se na zafizeni!
Pripadné museji byt dodrzovany také predpisy specifické pro dany stat!
¢ Je nutné zajistit rovnomérné pfivodni proudéni a volné vyfukovani!
® Pfi provozu ohnist' zavislych na odvodu kominem v odvétravaném prostoru
musi byt za vSech provoznich podminek zajistén dostatek privadéného vzduchu
(pfipadné dotazy sméfujte na odbornika-kominika). Je nezbytné dbat na aktualné
platné mistni prfedpisy a zakony!
e Malé ventilatory MiniVent M1/100/120 sméji pouzivat déti od 8 let a osoby
se snizenymi psychickymi, senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostateénymi zkusenostmi a znalostmi, pokud byly upozornény na zasady
bezpecného pouzivani pfistroje a pochopily mozna nebezpeci. Déti si s pfistro-
jem nesméji hrat. Cisténi nebo udrzba nesmi byt provadéna détmi bez dozoru.

Navod rovnéz ke staZeni na http://www.est-praha.cz/montazni-navody 1 Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znacky Helios v CR




Navod pro montaz a provoz

DULEZITE

UPOZORNENI 1]

UPOZORNENI 5]

UPOZORNENI [

MiniVent M1/100/120N/ C
S

Narok na zaruku - vylou¢eni zodpovédnosti

Tato dokumentace musi byt respektovéna v celém svém rozsahu, jinak se zaruka rusi. Totéz plati pro narokovani
zodpovédnosti na spole¢nosti Helios. Pouziti prislusenstvi, které neni doporuceno ¢i nabizeno spole¢nosti Helios, neni
pripustné. Na pfipadné vzniklé Skody se zaruka nevztahuje. Zmény &i prestavby pristroje jsou nepripustné a vedou ke
ztraté shody, jakékoliv zéruka ¢i jakékoliv ruceni je v tomto pfipadé vylouceno.

Predpisy — smérnice
P¥i radné instalaci a provozu v souladu s ur¢enim pfistroje tento v okamziku své vyroby odpovida platnym predpistim
a smérnicim CE.

Transport
Ventildtor je z vyroby zabalen tak, Ze je chranén proti bézné zatézi pri preprave. Prepravu realizujte s peclivosti.
Je doporuceno ponechat ventilator v origindlnim baleni. .

Prevzeti zasilky

Zasilka musi byt zkontrolovana z hlediska moznych poskozeni a spravnosti dodaného typu hned pii dodani. Jestlize
jsou zjistény Skody, okamzité zajistéte hldSeni o Skodé za Ucasti prepravce. Jestlize neni reklamace podéna véas,
pripadné naroky zanikaji.

Skladovani

Pri skladovani po delsi dobu je tfeba piijmout nasleduijici opatfeni, aby se zamezilo $kodlivym viivim: ochrana motoru
suchym, vzduchotésnym, pro prach nepropustnym obalem (plastovy sacek se susidlem a indikatory vihkosti). UloZeni
bez otfesl, bez pistupu vody a za konstantni teploty mezi -20 a +40 °C.

Pi uskladnéni trvajicim déle nez tfi mésice, resp. pfi ne¢innosti motoru, musi probéhnout Udrzba dle kapitoly 8. P
dal$iprepravé (zejména na deldi vzdalenosti; napf. po mofi) je nutno vyzkouset, zda je obal pro dany zplisob prepravy
a danou trasu vhodny. Skody zapfiginéné neptiméfenou prepravou, skladovanim nebo zprovoznénim jsou dolozitelné
a nevztahuje se na né zaruka..

Oblast pouziti

- Pouziti v souladu s uréenim:

Malé ventilatory MiniVent M1/100/120 se hodi pro pfepravu normainiho nebo lehce prasného (velikost ¢astic < 10 pm),
méné agresivniho a vihkého vzduchu, v mirném klimatu a v oblasti jejich vykonové charakteristické kfivky, viz propa-
gaéni materidly firmy Helios, pfip. internet. Pfipustny je pouze provoz pfi instalaci napevno uvniti' budov. Maximalni
povolena teplota média a prostredi ¢inf 40 °C. Malé ventilatory MiniVent M1/100/120 odpovidaji typu jisténi IP45,
ochranné tfidé Il a je mozné je instalovat v souladu s VDE 0100, ¢ast 701, do oblasti 1 vihkych prostor.

- Chybné pouzivani predvidatelné rozumem:

Ventilétory se nehodi pro provoz za ztizenych podminek, jako jsou napf. vysoka vihkost, agresivni média, delsi obdobi
necinnosti, silné znecisténi, nadmémé namahani klimatickymi, technickymi nebo elektronickymi viivy. TotéZ plati pro
mobilni pouZiti ventilator( (vozidla, letadla, lodé atd.). PouZiti za takovych podminek je mozné jen se souhlasem spo-
le¢nosti Helios, protoze sériové provedeni se k témto Gceldm nehodi.

- Neopravnéné, zakazané pouziti: :

Pouziti v situacich, pro které pristroj neni uréen, je nepfipustné! Pfeprava pevnych latek nebo ¢asti pevnych latek o ve-
likosti nad 10 pm v prepravnim médiu ¢i v kapalindch neni dovolena. Prepravni média, kterd leptaji materidly, z nichZ je
ventilator vyroben, stejné jako abrazivni média nejsou pripustnd. PouZiti v oblastech s rizikem exploze neni dovoleno!
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Vykonova data
Technicky $titek pristroje informuje o zavaznych elektrickych hodnotach; ty museji byt sladéné s mistni elektrickou siti.
Vykony ventilatoru byly zjistény ve zkusebné v souladu s DIN EN ISO 5801.

Udaje o hluku

Udaje o hluku, jez se vztahuji na vzdalenosti, plati za podminek na volném prostranstvi. Urovef zvukového tlaku se
v piipadé vestavby mlze od hodnoty v katalogu znac¢né lisit, jelikoZ je silné zavisly na skutecnostech danych vestav-
bou, tzn. na absorpéni schopnosti prostoru, velikosti prostoru a na jinych faktorech.

Kvalifikace personalu

A\ Elektrické zapojeni a zprovoznéni, stejné jako instalaéni a tidrzbové prace na ventilatoru sméji byt
provadény pouze k tomu Skolenymi odborniky-elektrikari.

— Malé ventilatory MiniVent M1/100/120 mohou byt pouzivany détmi od 8 let a osobami se snizenymi fyzickymi,

senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a védomosti jen tehdy, jsou-li pod doh-

ledem nebo jsou-li pouceny ohledné bezpecného pouzivani pistroje a rozumeéji nebezpecim z toho plynoucim. Déti si

s piistrojem nesmgji hrat. Cisténi a uZivatelskd idrzba nesméji byt provadény détmi bez dozoru.

Ochrana proti dotyku
Malé ventilatory MiniVent M1/100/120 N / C nepotfebuii Zddnou ochrannou mfizku, protoZe spliiuji poZadavky normy
DIN EN 60335-2-80, bod 20.101.

Ochrana motoru
Motor miniventilatoru MiniVent M1/100/120 N / C je vybaven teplotnim kontaktem, ktery je sériové propojen s vinutim
a samo¢inné vypina a po ukonéeném ochlazeni zase spina.

Prehled typu ventilatord MiniVent M1/1..N/ C
M1/100 N / C s dobéhem, s nastavenim intervalu spi

ani a zpozdéni nabéhu Obj. ¢. 6172.003

M1/120 N / C s dobéhem, s nastavenim intervalu spinéni a zpozdéni nédbéhu Obj. ¢. 6361.003

Technické udaje

M1/100N/C

Rotor @ [mm] 92 Elektricky privod CYKY 3 x 1,5 mm?

Stidavy proudv 1~ Typ jisteni IP 45 (s ochranou proti stiikajici vodé)
Napéti/frekvence 230V, 50 Hz Trida ochrany ]

Prikon [W] 9/5 Hmotnost cca [kg] 0,8

Jmenovity proud [mA] 0,06/0,04 Pocet otacek [1/min] 2650/2250

Prepravni objem [m3/h] 90/75

M1/120N/C

Rotor @ [mm] 111 Elektricky privod CYKY 3 x 1,5 mm?

Stidavy proud 1~ Typ jisteni IP 45 (s ochranou proti stiikajici vode)
Napéti/frekvence 230V, 50 Hz Trida ochrany Il

Prikon [W] 13/10 Hmotnost cca [kg] 1,05

Jmenovity proud [mA] 0,09/0,08 Pocet otacek [1/min] 2350/2050

Prepravni objem [m3/h] 170/150
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3.2 Prislusenstvi

WES 100 Set pro montaz do stény Obj. ¢. 0717
WES 120 Set pro montéz do stény Obj. €. 0486
MF 100  Montazni pfiruba Obj. ¢. 6188
TWH 100 Teleskopické pouzdro do stény Obj. €. 6352
TWH 120 Teleskopické pouzdro do stény Obj. ¢. 6353
MBR Montazni kryt Obj. ¢. 0281

3.3 Zivotnost vyrobku
Tento pristroj je konstruovan na Zivotnost nejméné 40 000 h pfi provozu S1 s maximalnim vykonem
pii maximalni povolené teploté okoli.

3.4 Rozméry
M1/100N/C M1/120N/C

Obr.1 |

977(9

0147
o176

Rozméry v mm Rozméry v mm
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MiniVent M1/100/120 N/ C
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KAPITOLA4 4.0 Popis funkce M1/100/120 N / C

FUNKCE

/\ NEBEZPECGI

VAROVANI{

Vestavéné intervalové fizeni umoZziuje provoz ventilatoru v pfedem zadanych ¢asovych intervalech. Ventilator je mozné
aktivovat vnéj$im vypinacem (napf. soucasné se svétlem) se zpozdénym startem cca 45 s a dob&hem cca 6 min
(Casovy vstup). Vnéjsim vypinacem se doba intervalu zrusi a zacne opét bézet po uplynuti dobéhu. Soucasné je mozné
i manualni fizeni (zap/vyp) pomoci vypinace a je podfizeno ¢asovému vstupu.

Moznosti r i / tovarni nast: i

- Zpozdény start: 0, 45 s*., 90 s., 120 s

- Dobeéh: 6*, 10, 15, 21 min.

- Misto zpoZzdéného startu Ize také pripojit tlacitko (impulz min. 0,5 s), které pri stisku spusti ventilator na dobu dobéhu
- Intervalovy provoz: 0 h, 8 h, 12 h, 24 h; nizsi stupen, vysSi stupen

- Manudlni oviadani (pfepinac): nizsi stupen, vyssi stupen

A Zménu nastaveni smi provadét pouze autorizovany elektrotechnicky odbornik!

Ventilator ma nasledujici funkce:

Zpozdény start

Kdyz ventilator zapneme, za¢ne bézet az po uplynuti nastavené doby zpoZzdéného startu. Pokud vypinatem zapinéme
zaroven i svétlo (2pdlovy vypinad), Ize vstoupit na kratkou dobu do mistnosti, aniz by se ventilator rozbéhl.

Dobéh
Po vypnuti béZi ventilator dél a zastavi se automaticky az po uplynuti nastavené doby dobéhu.

Intervalovy provoz

Ventilator se miize v nastavenych ¢asovych intervalech sam spoustét a po uplynuti doby dob&hu zase automaticky
vypinat. Doba intervalu za¢ne po poslednim vypnuti na ¢asovém vstupu i pfi manudinim provozu mezitim. Manuainf
provoz nema zadny viiv na intervalovy provoz. Doba zapnuti v intervalovém provozu odpovida nastavené dobé dobéhu.
V tovarnim nastaveni je intervalovy provoz deaktivovan.

Testovaci méd

Po odpojeni od napéti (pfi vypadku proudu nebo vypnuti jisti¢e) se ventildtor na 1 min nachézi v testovacim médu
(predpoklad: pistroj je v tovarim nastaveni). Zde je zpozdény start a dobéh v pribéhu prvni minuty, pfipadné pro jeden
spinaci cyklus, deaktivovan.

Navod rovnéz ke staZeni na http://www.est-praha.cz/montazni-navody 5 Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znacky Helios v C¢R
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KAPITOLA 5 5.0

CISTENI/DEMONTAZ

/\ NEBEZPECGI

5.1

Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znaéky Helios v CR

MiniVent M1/100/120 N/ C

S

Cistani

/A Dbejte na bezpeénostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

— Pred zahdjenim ¢isténi odpojte ventilator na vSech pdlech od sité a zajistéte jej proti opétovnému spusténi!
— Celni kryt, ochrannou miizku a viditelné &asti krytu Sistéte vinkym hadiikem.

- Nepouzivejte agresivni, laky rozpoustéjici Cistici prostredky!

— Vlysokotlaké ¢isténi nebo ¢isténi proudem vody neni dovoleno!

Demontaz celniho krytu:

1. Vypnéte jednotku a zajistéte proti opétovnému zapnuti!
2. Tazenim za vn&j$i hrany je mozné celni kryt @ uvolnit a sejmout (obr. 3/4).

Stisknutim
zaskakovacich
hackd odpovidajicim
nastrojem, napf.
Sroubovakem, .
Celni kryt uvolnéte
a sejméte.

6 Navod rovnéz ke stazeni na http://www.est-praha.cz/montazni-navody



Névod pro montaz a provoz

MiniVent M1/100/120 N/ C
N—

Veskeré nasledujici informace a instrukce jsou uréeny pouze pro
autorizovaného odbornika v oboru elektroinstalace!

KAPITOLA 6 6.0 Rozsah dodavky/konstrukce
Vyjméte dodavany komplet z krabice az bezprosttedné pred montézi, abyste zamezili pfipadnému poskozeni nebo
INSTALACE znecCisténi béhem dopravy jakoZ i na stavbé.
MiniVent M1/100/120..
O Celni kryt
@  Kryt svorkovnice
v&. 2 upeviovacich Sroubl
© Ridici elektronika
@ Plastovy kryt s rotorem
© Rozvadéci kolo Ize pii omezené vestavné hloubce sejmout
®  Zpétna klapka (snimatelnd)
©@ Kabelova prichodka
©® Montazni set ;
2 Srouby véetné hmozdinek pro upevnéni do zdiVYSTRAHA
6.1 Pfiprava pro montaz na sténu nebo na strop (montaz na omitku)
A Dbejte na bezpe&nostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Ventildtor je sériové dodavan jako kompletni jednotka, tzn. pripraveny k zapojeni. Montaz a zprovoznéni
ventilatorového vkladaciho dilu by mély byt provedeny teprve po ukonceni ostatnich praci a po konecném vycisténi,
aby se zabranilo poskozeni a znecisténi vétraciho zafizeni.

Po sejmuti obalu a pred zacatkem montaze zkontrolujte nasledujici:

— jsou patrné skody vzniklé pii preprave,

— zlomené, resp. ohnuté dily,

— volnobéh rotoru.

6.2 Instalace
MiniVent M1/100/120 N / C je zkonstruovan pro pfimou montaz na sténu. Kryt nesmi byt pfi montazi zdeformovan ¢i
pokriven, je také nutné dbét na rovinnost plochy uréené pro vestavbu ventilatoru. Ventilatory sméji byt instalovany jen
na dostate¢né pevny podklad s odpovidajici nosnosti, a to za pouziti k tomu uréenych upeviiovacich prostredkd.
Je nutné zabezpecit dostatecné dodatecné proudéni! Prip. dbejte na pokyny dle DIN 1946-6.

1. Vystup kabelaze ze stény:

— Poloha vystupu kabeldZe je v temném prostoru variabilni (obr. 6).

— Odstup od stfedu roury je podle vystupu kabelu 58/68* mm s moznosti zmény polohy pod krytem.

— Pro snadnou montaz se doporucuje provést vystup, jak je zndzorméno na obrazku (vzdy otocitelny o 90°).
Optimalni pozice je vzdy 45°, pokud se vystup kabeldZe nachézi pfimo na pozici izolaéni kabelové priichodky.

Navod rovnéz ke staZeni na http://www.est-praha.cz/montazni-navody 7 Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znacky Helios v C¢R
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— Vnitfni prdmér roury M1/100 = 100 mm resp. M1/120 = 120 mm
a odstup od roht mistnosti: minimaing 90 mm.

— Pii kladeni elektrickych rozvodt na omitku musi byt postranni vybrani pro vstup kabelll (obr. 9, poz. D)
v krytu vylomeno!

— Pripojovaci kabel musi byt uloZen tak, aby podél kabelu nemohla proniknout voda. Kabel nesmi vést pres
ostré hrany!

£ Doperucene
= misto vystu-
I 2 kabelaze, Vedeni kabelu pod krytem. Délka
= i e A
Klabelo_vy £ /:;l:g‘glant:j kabell\l ze zdi minimalné 180 mm.
lib Dd.'e» ok 0-360°
ibovolny s
v lmavéy idedin vzdy
oblasti & 45
N
min. 90 mm XZ’,);" S
= 2 DY & &
SE
)
o
]
. .
" Vrtané
H tvory ——
* Typ M1/120.. H {

2. Vrtané otvory:
Prilozte pouzdro, oznacte polohu dér a vyvrtejte je. Pro montéz pouzite min. 2 upeviiovaci Srouby s hmozdinkami.

3. Zpétna klapka a rozvadéci kolo
— PH montazi zafizeni musf byt rozvadéci kolo © namontovéno kolmo. Aretaci Ize otacet po 90°.
— Pred findini montazi ventilatoru nalepte pénovou pasku (sou¢asti dodavky) (obr.8)

Pi montazi zafizeni musi byt
rozvadéci kolo & namontovano
_kolmo. Aretaci Ize otacet po 90°.

Upevnéte
pénovou
pasku

Zpétna
klapka @
(snimatelnd)

@ PH montazi
na omitku vylomte
kapsu pro privod kabelu

Rozvadéci kolo
© (snimatelné)
Kolmo pii | montazi do stény

® Odtok kondenzatu otvory
pro montaz na strop.

Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znaéky Helios v CR 8 Navod rovnéz ke stazeni na http://www.est-praha.cz/montazni-navody
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/\ NEBEZPEGI

/\ VAROVANI

6.3

6.4

MiniVent M1/100/120N/ C
S

4. Montazni pfiruba MF 100 (pfisluSenstvi)
P¥i stisnénych prostorovych podminkach ve stropu, v tenkych sténéch nebo Uzkych Sachtach. Montazni prirubu

MF 100 pripevnéte ve spravném uhlu hmozdinkami na zed nebo na strop (je mozné dét na sebe libovolny pocet
prirub). Potom pfipevnéte ventilator na pfirubu MF 100 pomoci prilozenych $roubt (Obr. 10/11) Vhodné i pro montaz

tahaciho vypinace na $idrku (prislusenstvi).

Elektrické pripojeni

A Dbejte na bezpe&nostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

— Elektrické zapojeni, resp. prvni zprovoznéni smi byt provedeno vyluéné autorizovanym elektrikarem
za soucasného zohlednéni tidaji uvedenych v pfiloZzenych schématech zapojeni.

- Je nutné bezpodmineéné respektovat pfislusné normy, ustanoveni o bezpecnosti (napf. DIN VDE 0100)
i technické podminky zapojeni dané distributorem elektrické energie!

- Nezbytné nutny je dle platnych pfedpist véepdlovy sitovy rozpojovaé/revizni spina¢ s min. otvorem
pro kontakt o velikosti 3 mm (VDE 0700 T1 7.12.2 / EN 60335-1)!

- Typ sité, napéti a frekvence museji souhlasit s tdaji na vykonnostnim $titku.

Zapojeni pfivodniho elektrického kabelu

- Je tfeba pouzit CYKY vodi¢ bézné dostupny v prodejni siti s maximainim préimérem 11 mm.

— Izolagni prichodku pfedem propichnéte kulatym néstrojem nebo ji propichnéte piimo privodnim elektrickym
kabelem (obr. 9, Poz. @)

— Odstrarite vnéjsi oplasténi v délce 100 mm, vodice odizolujte v délce 7 mm (obr. 12).

— Privodni elektricky kabel opatmé prostréte izola¢ni prichodkou.

— Polozte vodice ve vodicim kandlu a zapojte je dle schématu zapojeni (viz str. 10).

— Zkontrolujte izolaci pfivodniho kabelu a pevnost uchyceni jednotlivych Zil ve svorkach.

— Pokud po montazi pfivodniho elektrického kabelu izolaéni préichodka neobstupuje plastovy vodic rovnomémé,
musi byt priichodka utésnéna dodatecné napf. pomoci silikonu. Jinak dojde k zéniku IP jisténi.

— Privodni vedeni vedte tak, aby se kondenzovana voda nemohla nijak dostat dovnitt vedeni v celé jeho délce.
Kabel nesmi byt veden pies ostré hrany!

— Provéfte, zda je ventilator pouZivan v souladu s jeho uréenim.

— Porovnejte sitové napéti s Udaji na vykonnostnim stitku.
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MiniVent M1/100/120N/ C

S

— Zkontrolujte, zda je ventilator dobfe ukotveny a odborné pripojeny k elektrické rozvodné siti.

— Zkontrolujte volnobéh rotoru.

— Provéfte dobré upevnéni viech dild, zejm. Sroub(l, matic, ochrannych mfizek, $rouby pfitom neuvoliiujte!
— Pri zkuSebnim chodu zkontrolujte, zda ventilator nevydava zvuky a zda nevibruje.

— Porovnejte prikon s Udajem na vykonnostnim stitku.

Tésnici
hmota .

100 mm

Upevnéni
krytu svorkovnice

- Délka jednotlivych Zil 100 mm
- Délka odizolovani 7 mm
- Odstrarite oplasténi kabelu podle kab. kandlu

6.5 Montaz

Namontujte na
konec roury
rozvadéci kolo
se zpétnou
klapkou,

nebo ji na-
montujte bez
rozvadéciho

1. Zatlaéte kryt svorkovnice @ do drézky
a pevné utdhnéte Srouby.
2. Zalapnéte Celni kryt @.

Ventilator

WES 1.. nebo

kola. * M1/100 =
@115 mm
Rozvadéci kolo M1/120 =
’ se zpétnou klapkou @ 130 mm
Montaz ve stisnénych Standardni Vngii
podml'nkéch Mistnost montaz strana
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6.6
KAPITOLA 7 7.0

FUNKCE

/\ OPATRNOST

MiniVent M1/100/120 N/ C
N—

Provoz

/A Dbejte na bezpeénostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Aby byla zajisténa bezvadna funkce ventilatoru, je tfeba pravidelné kontrolovat nasledujici:

— tvorbu prachovych usazenin a necistot v krytu, resp. na motoru a rotoru,

— volnobéh rotoru,

— vyskyt nadmeérnych vibraci ¢i zvuk.

Pi problémech v ramci nékterého z vyse uvedenych bodU je nutné provést tdrzbu v souladu s pokyny
v kapitole 8.

Funkce M1/100/120 N/ C
/A Dbejte bezpeénostnich pokynii uvedenych v kapitole 1.2!

1. Zpozdény start (0's, 45 s, 90 s, 120 s) DIP prepina¢ S1-2 (viz SS-920.1)

Po zapnuti svorky 1 zacne ventilator béZet az po uplynuti nastavené doby zpozdéného startu. Pokud vypinacem
zapindme zaroven i svétlo (2pdlovy vypinad), Ize vstoupit na kratkou dobu do mistnosti, aniz by se ventilator rozbéhl.
Tovarni nastaveni cca 45 s.

2. Provoz s tlacitkem
P¥i deaktivovaném zpozdéni startu ,off* Ize zapnout ventilator tlacitkem na svorce 1 (impulz min. 0,5 s).

3. Dobéh (6 min, 10 min, 15 min, 21 min) DIP pfepina¢ S3+4 (viz SS-920.1)
Po odpojeni svorky 1 béZi ventilator dél a po uplynuti doby dobéhu se sém vypne. Tovarni nastaveni je cca 6 min.

4. Intervalovy provoz (0 h, 8 h, 12 h, 24 h) DIP piepina¢ S5+6 (viz SS-920.1)

Ventildtor |ze automaticky zapnout v nastavitelnych ¢asovych intervalech. Po uplynuti doby dobé&hu ventilator
automaticky vypne. Doba intervalu zaéne po poslednim vypnuti na svorce 1 (€asovy vstup) i pfi manualnim provozu
mezitim (svorka 2). Manudlni provoz nema Zadny viiv na intervalovy provoz. Doba zapnuti v intervalovém provozu
odpovida nastavené dobé dobé&hu. Tovarni nastaveni je O h.

V tovarnim nastaveni je intervalovy provoz deaktivovan. Pozadovany interval se nastavuje pomoci DIP prepinacl podle
tabulky (viz $S-920.1).

5. Zména tovarniho nastaveni
DIP prepina¢ (viz SS-920.1). Pfistroj musi byt vSemi pdly odpojen od sité!

Osvétleni
P¥i spojeni s osvétlenim mistnosti (svorka 1 nebo 2) se musi pouZit 2pdlovy vypinac.

POZOR: Paralelni zapojeni
Paralelni zapojeni nékolika ventilatord neni dovoleno.

- Jumper

Podle polohy jumperu bézi ventilator typu M1/100 N / C s vykonem 75 nebo 90 m®h a ventilator typu M1/120 N/ C
s vykonem 150 nebo 170 m?/h.

Jumper 1 (viz SS-931)
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VAROVANI

MiniVent M1/100/120 N/ C

-Typ M1/100N/C

Poloha A — tovarni nastaveni

Svorka 1 = 75 m3/h, aktivace s ¢asovou funkci
Svorka 2 = 90 m?¥/h, aktivace manualné
Poloha B

Svorka 1 = 90 m3/h, aktivace s ¢asovou funkci
Svorka 2 = 75 mé3/h, aktivace manualné

-Typ M1/120N/C

Poloha A — tovarni nastaveni

Svorka 1 = 160 m3/h, aktivace s ¢asovou funkci
Svorka 2 = 170 m3/h, aktivace manualné
Poloha B

Svorka 1 = 170 m3/h, aktivace s ¢asovou funkci
Svorka 2 = 150 m¥h, aktivace manuainé

Funkeni test - testovaci mod:

’__\
Helios
S

Po prilozeni napéti se ventilator nachdazi asi 1 min v testovacim modu (pfedpoklad: DIP pfepinac je v tovamim
nastaveni, viz SS-920.1), pi ¢emz je zpozdény start a dobéh v prvni minuté nebo pro jeden spinaci cyklus deaktivovan

Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znaéky Helios v CR 12
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PREHLED SCHEMAT 7.1 Schéma pro M1/100/120 N /C
M1/100N/C
M1/120N/C Pfipojeni - zakaznik Vnitini princip funkce / Poloha jumperu SS-931
SS-917
M1/...NC
NIL[[1]2

a)

b)} N
1P?
L
N
Q&/Q@ elPe} Manudlni vstup
Do/ [2]

a) Casovy vstup
b) Manualni vstup

Casovy vétup

ST

A B
Sv.ﬁ:&@ Sv.ﬂ:é@@

Sv.2=4y  Sv2=A4

Jumper 1
A/B

Zpétné napéti / Osvétleni mistnosti / Doutnavka

Vlivem elektroniky je na svorce 1 ,energeticky slabé“ zpétné napéti. Abychom pii pouziti vypinace
s doutnavkou zabranili trvalému sviceni doutnavky, Ize paralelné k doutnavce zapojit kondenzétor
(X2 kondenzator 0,33 pF/250 V AC s lankem).

Abychom neplisobili nepiiznivé na elektroniku, pouziva se k vypinani osvétleni mistnosti zasadné
2polovy vypinad.
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KAPITOLA 8

UDRZBA

/\ NEBEZPECI

MiniVent M1/100/120 N/ C
S

Nastaveni DIP pfepinade SS-920.1
DIP pfepinac

1(2(|(3|4|5|6

off | off | —|—|—|—

Zpozdéni on [ off | —|—|—|—

pfi sepnuti 90s | off | on |—|—|—|—

120 s on|on |—|—|—|—

6min| —|—| off | off |—|—

Dobéh / 10min|—|—| on [ off | —|—

Doba sepnuti 15min| —|—| off [ on | —|—

2tmin|—|— | on [ on |—|—

0Std | — [— [—— | —| off | off

Délkaintervalu/ | ggig|—|—[—|—1] on | off
doba sepnuti =

doba dobshu |12t off | on

248d |— |—|—|—| on | on

8.0

Udrzba

A Dbejte na bezpe&nostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

— Pred demontézi ventilator odpojte na vSech pdlech od sité a zajistéte jej proti opétovnému spusténi!

— Zafizeni jsou v zasadé bezldrzbova, nepfedpoklada se zadna Udrzba ze strany uZivatele. Veskeré pfipadné nezbytné
udrzbové prace musi provadet kvalifikovany elektrikar!

— Nadmérné usazovani necistot, prachu, mazadel ad. na rotoru, motoru, ochranné mfizce a predevsim v mistech mezi
krytem a rotorem je nepiipustné, protoze mize vést k nevyvazenosti rotoru, prehrati motoru nebo k zablokovani
rotoru. V takovych pfipadech musi byt zafizeni vycisténo.

-V piipadé delsi necinnosti je nutné pfi opétovném zprovoznéni provést udrzbu.

Je nutné zkontrolovat:

* bezpecné ukotveni ventildtoru na podkladu/na zafizeni, v pfipadé pochybnosti obnovit

* odstranit usazené necistoty

* mechanickd poskozeni — pfipadné pristroj zastavit, poskozené dily vyménit

* pevnost utazeni Sroubl, Srouby pfitom neuvoliuijte!

© kvalitu krytu (trhliny, kfehnuti umélé hmoty)

* volnobéh rotoru — pokud se rotor nepohybuje volng, podivejte se na priciny poruch v 8.1
* hluk v loZiscich

 vibrace - viz pfi¢iny poruch 8.1

* piikon odpovidajici technickému Stitku — viz pficiny poruch 8.1

Elektro-System-Technik s.r.o., vyhradni zastoupeni znaéky Helios v CR 14 Navod rovnéz ke stazeni na http://www.est-praha.cz/montazni-navody
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8.1 Priciny zavad

/\ VAROVANI A Dbejte na bezpeénostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Zavada Priciny Reseni
Ventilator nestartuje | — zadné napéti zkontrolujte sitové napéti,
zkontrolujte zapojeni dle schématu

— rotor je blokovany odstrante blok, rotor vycistéte, pripadné vymérnite

— motor je blokovany kontaktujte zékaznickou podporu Helios
Pojistka spustila — zkrat vinuti v motoru kontaktujte zékaznickou podporu Helios

— privodni vedeni, resp. zapojeni vymeénite dily, pfip. motor

je poskozeno (kontaktujte zakaznickou podporu Helios)

— chybné zapojeni zkontrolujte zapojeni, pfip. jej zmérite
Vibrace — znedisteni vyCistéte

— rezonance zplsobena upevnénim| zkontrolujte upevnéni, prip. jej vylepsete
Neobvyklé zvuky — smykajici se rotor rotor vyCistéte, piip. vymeérite

— poskozeni loZisek kontaktujte zékaznickou podporu Helios

— mechanické poskozeni provedte Udrzbu
Ventilator — nedostate¢nd preprava vzduchu | zkontrolujte privadéné a odvadéné proudéni

nedava vykon

- AN — chybné napéti zkontrolujte/zmérite zapojeni
(pocet otacek)
— poskozeni loZisek kontaktujte zakaznickou podporu Helios
— znedisténi vycistéte

— nedostate¢né zbytkové proudéni | zvétSete otvory pro zbytkové proudéni

8.2 Ukonceni chodu a likvidace odpadu
A Dbejte na bezpeénostni pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Dily a komponenty ventilatoru, které dosahly hranice své Zivotnosti, napf. opotfebenim, korozi, mechanickym zatizenim,
Unavou a/nebo jinym, bezprostfedné neurcitelnym viivem, je po ukoncené demontdzi nutné odborné a odpovidajicim
zpuisobem Zzlikvidovat v souladu s narodnimi a mezinarodnimi zakony a predpisy. TotéZ plati pro pomocné provozni latky
jako oleje a mazadla nebo jiné latky. V&domé i nevédomé dalsi vyuzivani pouzitych dilli jako napf. rotord, valivych lozisek,
Kklinovych femen( atd. mize vést k ohroZeni osob, Zivotniho prostiedi, ale i strojd a zafizeni. Je nutné dbat na odpovidajici,
mistné platné provozni predpisy a tyto také uplatriovat.
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