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NOVINKA!LD 40 + LD 60 
Laserové měřiče vzdálenosti
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              Kompaktní  
všestranné

Měření délek do 40 m / 60 m

Výpočet plochy

Výpočet objemu

Nepřímé měření výšky

Průběžné měření

Nastavitelná referenční rovina 

Nastavitelné jednotky

Navíc u přístroje BENNING LD 60:

Rozměřovací funkce

Digitální vodováha

Digitální krabicová libela

Displej s automatickým otáčením

Paměť pro 50 naměřených hodnot 

Barevný displej

a



BENNING LD 40 / BENNING LD 60
Měřiče vzdálenosti

Použití:
• Rychlé a jednoduché vyměření místností

• Stanovení spotřeby materiálu (např. kabelů, podlahové krytiny, 
nátěrové barvy atd.)

• Stanovení objemu (např. objemu nádrží, projektování klimatizace  
objemu místnosti, která se má větrat atd.)

• Průběžné měření pro nalezení určité vzdálenosti od roviny

• Výpočet výšek, které nelze změřit přímo

• Nastavitelná referenční rovina pro měření mezi dvěma plochami 
nebo od hrany

S přístrojem LD 60 navíc:
• Rozměřování vzdáleností na stejné úseky pro tapety apod.

• Vodováha a měření úhlů pro zaměření nosníků, profilů a trubek

• Krabicová libela ke kontrole ploch na vodorovnost

• Automaticky natáčecí displej pro měření na stěnách

• Určení výšky na dálku  
(např. u oken ve vyšších patrech)

Obsah dodávky přístroje LD 60
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Technické údaje BENNING LD 40 BENNING LD 60
Měřicí rozsah 0,05 až 40 m 0,05 až 60 m

Přesnost měření ± 3 mm ± 1,5 mm

Krytí IP 54

Typ laseru 650 nm, třída II, <1mW

Rychlost měření 0,5 s

Rozměry (VxŠxH) 98 x 36 x 23 mm 105 x 48 x 21 mm

Váha 76 g 84 g

Obj. č.: 050500 050501


