
Proudové chrániče pro energetickou  
revoluci
 
 

Technologie budoucnosti vyžadují progresivní strategie ochrany proti reziduálním  
proudům. Proto expert na ochranu proti reziduálním proudům, firma Doepke, nabízí 
speciální proudové chrániče, které vyhovují požadavkům fotovoltaických zařízení, 
tepelných čerpadel a elektromobilů. Pro trvalou bezpečnost.

Bezpečné používání elektřiny.

Doepke
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 -----------------------------------------------------------------	 �Protože ve fotovoltaických zařízeních se používají střídače, které mohou 

způsobit vznik hladkých stejnosměrných reziduálních proudů, doporučuje 

Doepke pro všechny fotovoltaická zařízení proudové chrániče citlivé na 

všechny druhy reziduálních proudů.

--------------------------------------------------------------------------	 �Nový DFS PV byl vyvinut speciálně pro použití ve fotovoltaických zařízeních 

a poskytuje tak nejvyšší možnou úroveň ochrany.  

 

Nárůstem cen energií a snahou o 

udržitelnost se pořízení fotovoltaických 

zařízení v privátním i podnikatelském 

sektoru stává stále atraktivnějším.  

Při projektování těchto zařízení je nutné se zamyslet nad otázkou bezpečnosti. Za určitých 

podmínek jsou pro elektrická zařízení s fotovoltaickým napájením normou předepsané proudové 

chrániče, např. z důvodu požární ochrany podle VDE 0100-705 v zemědělských provozech.  

I mnozí výrobci fotovoltaických zařízení nebo střídačů vyžadují ve svých instalačních předpisech 

použití proudových chráničů.

DFS PV – bezpečná energie
 
Proudové chrániče pro fotovoltaická zařízení

Trvalá  

bezpečnost
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S krátkodobým zpožděním optimalizovaným pro fotovoltaická zařízení je 

proudový chránič necitlivý vůči rázovým proudům. Díky méně častému 

chybnému vybavení chrániče je tak zajištěna vyšší disponibilita zařízení.

 

--------------------------------------------------------------------------	 �Speciální konstrukce chrániče DFS PV způsobuje menší ztrátový výkon a  

tím je energeticky velmi efektivní. 

 

V souladu s doporučením mnoha výrobců fotovoltaických zařízení je  

DFS PV k dispozici se jmenovitým reziduálních proudem 100 mA,  

pro zvýšenou protipožární ochranu 300 mA. 

 

Pro použití v drsných podmínkách je DSF PV k dispozici v provedení HD 

(=Heavy Duty). V tomto provedení je zvláště odolný proti prachu,  

nebezpečným plynům, horku a zimě.

-----------------------	 �Splňuje podmínky normy na provozy s nebezpečím požáru

-----------------------	 �Krátkodobé zpoždění optimalizované pro fotovoltaická zařízení

-----------------------	 �Snadné přiřazení díky jednoznačnému značení v rozvaděči

-----------------------	 �Energeticky efektivní díky nízkému ztrátovému výkonu

-----------------------	 �I s nulovým vodičem vpravo, v provedení HD a 2pólovém provedení

Označení produktu Objednací číslo

DFS 4 040-4/0,10-PV 09135804

DFS 4 040-4/0,30-PV 09136804 

DFS 4 063-4/0,10-PV 09145804 

DFS 4 063-4/0,30-PV 09146804   
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DFS HP – bezpečné teplo
 
Proudové chrániče pro tepelná čerpadla

S nárůstem cen topného oleje a plynu a s rozvojem obnovitelných energií se v celém světě zvyšuje 

poptávka po tepelných čerpadlech. 

Tepelná čerpadla slouží nejen k ekologické výrobě tepla; právě v novostavbách nebo dobře izo-

lovaných starších objektech jsou tepelná čerpadla z dlouhodobého hlediska energeticky a nákladově 

efektivní alternativou tradičního topení olejem nebo plynem. Nové technologie vyžadují i nové stra-

tegie pro bezpečnost. Předpisy výrobců nepřipouštějí kompromisy. Protože se u tepelných čerpadel 

používají střídače, které mohou způsobovat hladké stejnosměrné reziduální proudy, předepisují jejich 

výrobci použití proudových chráničů citlivých na všechny druhy reziduálních proudů.



--------------------------------------------------------------------------	 �Nový chránič DFS HP (Heat Pump = tepelné čerpadlo) od firmy Doepke má 

k tomu optimální ochranné parametry. Proudový chránič citlivý na všechny 

druhy reziduálních proudů byl vyvinut speciálně pro jištění tepelných čerpadel. 

Úroveň ochrany odpovídá nejen všem požadavkům výrobců tepelných čerpadel. 

Krátkodobé zpoždění optimalizované pro tepelná čerpadla navíc zabezpečuje 

vyšší disponibilitu zařízení. I při krátkodobých impulzních rázových proudech 

běží tepelné čerpadlo spolehlivě dál – samozřejmě aniž by byla jakkoliv ovlivně-

na ochrana osob.  

 

Pro použití v drsných podmínkách je DFS HP k dispozici i v provedení HD 

(=Heavy Duty). V tomto provedení je chránič zvláště odolný proti prachu, nebez-

pečným plynům, horku a zimě. DFS HP je k dispozici se jmenovitým reziduálním 

proudem 100 mA a 30 mA, pro zvýšenou protipožární ochranu 300 mA.

-----------------------	 �Splňuje požadavky většiny výrobců tepelných čerpadel

-----------------------	Snadné přiřazení díky jednoznačnému značení v rozvaděči

----------------------- Energeticky efektivní díky nízkému ztrátovému výkonu

-----------------------	 �I s nulovým vodičem vpravo, v provedení HD a v 2pólovém provedení

Optimalizovaná 

ochrana pro HP

Označení produktu Objednací číslo

DFS 4 040-4/0,03-HP 09134805

DFS 4 040-4/0,10-HP 09135805

DFS 4 040-4/0,30-HP 09136805

DFS 4 063-4/0,03-HP 09144805

DFS 4 063-4/0,10-HP 09145805

DFS 4 063-4/0,30-HP 09146805



2,5 místo 4 jednotek 4,5 místo 6 jednotek
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DRCBO 4 PV/HP – kompaktní dvojitá ochrana
 
Kombinace jistič/chránič

Novinka: kompaktní konstrukce

----------------------------------------------------------------------------	 �Osvědčená kombinace jističe a chrániče je prostorově úsporná volba na spoleh-

livou ochranu fotovoltaických zařízení a tepelných čerpadel v případě zkratu, 

přetížení nebo reziduálních proudů.  

	 �Doepke nabízí kombinaci jističe a chrániče citlivého na všechny druhy rezi-

duálních proudů v ještě kompaktnější formě: přístroj DRCBO 4 ve své 2pólové 

variantě vystačí s pouhými 2,5 šířkovými jednotkami, 4pólové provedení má  

4,5 jednotek. Při přetížení nebo zkratu se odpojí pouze postižený obvod.

----------------------------------------------------------------------------	 ��Velká úspora místa

----------------------------------------------------------------------------	 ��Jmenovité proudy do 32 A  

 

 



Označení produktu Objednací číslo

DRCBO 4 C16/0,30/3N-PV 09948434

DRCBO 4 C25/0,30/3N-PV 09948436 

DRCBO 4 C32/0,30/3N-PV 09948437 

DRCBO 4 C16/0,03/3N-HP 09948524

DRCBO 4 C25/0,03/3N-HP 09948526 

DRCBO 4 C32/0,03/3N-HP 09948527 

DRCBO 4 C16/0,30/3N-HP 09948534

DRCBO 4 C25/0,30/3N-HP 09948536

DRCBO 4 C32/0,30/3N-HP 09948537
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DRCBO 4 PV/HP – kompaktní dvojitá ochrana
 
Kombinace jistič/chránič
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Inovace  
pro nabíjecí  

sloupky

DFS 4 EV – bezpečné tankování 
elektřiny
 
Proudové chrániče pro elektromobily

 -----------------------------------------------------------------	 �Je-li předřazen chránič typu A nebo F, nebo při neznámém předřazeném 

chrániči, není ochrana chráničem typu B vhodná. Předřazené chrániče mohou 

„oslepnout“. Z toho důvodu se nesmí proudové chrániče typu B zapojovat za 

chrániče typu A nebo F. 

S rostoucím počtem elektromobilů a plug-in hybridů se ve 

veřejném prostoru stále buduje nová nabíjecí infrastruktura. 

Přibývá i počet nabíjecích stanic v domácích garážích. Ať už 

se jedná o soukromý wallbox v domě nebo veřejnou nabíjecí 

stanici, všechna nabíjecí místa musí být navržena tak, aby byla zcela bezpečná, aby nedocházelo k nebezpečným 

situacím nebo dokonce úrazům elektrickým proudem. Při nabíjení elektromobilů mohou vznikat hladké stejnos-

měrné proudy větší než 6 mA. Běžné proudové chrániče typu A nebo F na to nejsou stavěné. V nejhorším případě 

ztratí vlivem předmagnetizace součtového proudového transformátoru bez povšimnutí svou funkci – tzv. „oslep-

nou“. Musí se tedy zajistit dodatečná ochrana proti hladkým stejnosměrným proudům. Norma předepisuje buď 

použití proudového chrániče typu B nebo použití proudového chrániče typu A nebo F ve spojení se zařízením na 

hlídání stejnosměrných reziduálních proudů podle IEC 62955. 
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--------------------------------------------------------------------------	 �Firma Doepke vyvinula výhradně pro nabíjení elektromobilů provedení proudo-

vého chrániče DFS EV (Electric Vehicles). Zvláštností provedení EV je zabudo-

vaná detekce stejnosměrného reziduálního proudu, která hladké stejnosměrné 

proudy bezpečně pozná a při max. 6 mA spolehlivě vypne. Přístroje DFS s 

označením EV odpovídají normě IEC 62955 kompaktně v jednom přístroji.

-----------------------	 �Vybavení chrániče při max. 6 mA DC

-----------------------	 �Typ A certifikovaný podle IEC 62955 

-----------------------	 �Udržení ochranné funkce stávajících proudových chráničů

@ MENNEKES 

Označení produktu Objednací číslo

DFS4 025-2/0,03-A EV 09124018 

DFS4 040-2/0,03-A EV 09134018

DFS4 040-4/0,03-A EV 09134818     

DFS4 063-4/0,03-A EV 09144818 

DFS4 080-4/0,03-A EV 09154818



10 / 11

DFS A EV NA – nouzový vypínač
 
Proudový chránič s funkcí nouzového vypínače

--------------------------------------------------------------------------	 �DFS A EV existuje i s funkcí nouzového vypínače. Proudové chrániče tohoto 

provedení hlídají nejen nabíjecí zařízení, ale i externí okruh nouzového 

vypínače. V případě nebezpečí lze jeden nebo více nabíjecích bodů centrálně 

stiskem připojeného nouzového vypínače nebo tlačítka odpojit. To přispívá 

k bezpečnosti např. ve veřejném prostoru. Přístroje DFS A EV NA mají okruh 

nouzového vypínače zabezpečený proti přerušení vodiče a zabudovaný 

pomocný kontakt k signalizaci stavu chrániče na dálku. 

-----------------------	 �Optimalizovaný pro wallboxy a nabíjecí sloupky

-----------------------	 �Detekce stejnosměrného proudu 6 mA a funkce nouzového vypínače  

v jednom přístrojit

-----------------------	Okruh nouzového vypínače zabezpečený proti přerušení vodiče

-----------------------	 �Zabudovaný pomocný kontakt pro signalizaci na dálku

-----------------------	 �Standardizovaná univerzální ochrana podle IEC 62955

Označení produktu Objednací číslo

DFS 4 025-4/0,03-A EV NA HD 09124850 HD

DFS 4 040-4/0,03-A EV NA HD 09134850 HD

DFS 4 063-4/0,03-A EV NA HD 09144850 HD
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Spínání a hlášení na dálku

DFA 
Dálkové pohony ------------------------------------	 �Po vybavení proudového chrániče není opětné nahození obvykle žádným 

problémem, pokud je dobře dostupný. Abychom zabránili delšímu odstavení 

i vzdálených zařízení, je tu dálkový pohon DFA. Pomocí přídavného přístroje 

lze proudový chránič sledovat a podle konstrukční řady po vybavení na dálku 

znovu nahodit. Podle provedení je opětné nahození třikrát automatické.

--------------------------------	 ��Umožňuje sledování a podle konstrukční řady automatické opětné nahození 

připojeného proudového chrániče

--------------------------------	 ��Snadná montáž nacvaknutím

--------------------------------	Hlášení stavu pomocí relé nebo polovodičového výstupu

--------------------------------	DFA 2: 4 šířkové jednotky

--------------------------------	 ��DFA 3: 1 šířková jednotka

--------------------------------	 ��Kompatibilní s proudovými chrániči řady DFS 2 a DFS 4 

Označení produktu Objednací číslo

DFA 2-3 09100114  

DFA 2-4 09100115

DFA 3 012DC-3 09100142  

DFA 3 024DC-3 09100143 
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