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Pulzní a střídavý proud citlivý. Cíleně vyvi-
nutý pro obvody, které vyžadují nouzové 
vypnutí (NOT-AUS).

chráněno v nouzových situacích

Spolehlivá ochrana pro instalace s jedno-
fázovými frekvenčními měniči, četnými 
síťovými zdroji nebo LED osvětlením.

Citlivý na smíšené frekvence

Bezpečnost při smíšených frekvencích Průvodce výběrem 
proudových chráničů

Je žádoucí rozpoznání síťových 
poruch (např. přerušení neutrální-
ho vodiče)?

Je požadováno integrované 
nouzové vypnutí (NOT-AUS)?

Je žádoucí rozpoznání síťových 
poruch (např. přerušení neutrální-
ho vodiče)?

Jsou používána provozní zařízení s jed-
nofázovými frekvenčními měniči?

Příklady:

-	 Pračky

-	 Čerpadla

	 Vrtací kladiva

Je vyžadována zvýšená dos-
tupnost?
Příklady:

-	 Vysoká četnost bouřek

-	 Nestabilní síť

	 Provozní prostředky s 		
	 impulzními rušivými proudy

Jsou používána provozní zařízení s ví-
cefázovými frekvenčními měniči, která 
mohou způsobovat hladké stejnosměrné 
poruchové proudy?

Příklady:

-	 Čerpadla, klimatizační a  

	 vzduchotechnická zařízení

	 Eskalátory a výtahy

	 zdravotnická zařízení

	 fotovoltaické systémy

	 svařovací zařízení

	 Nabíjecí stanice pro elektromobily Pulzní a střídavý proud citlivý. Cíleně vyvinutý 
pro použití v nabíjecích stanicích pro elektro-
mobily. DC práh vybavení 6 mA.

nabíjecí stanice pro elektromobilitu

Je vyžadováno integrované 
nouzové vypnutí (NOT-AUS)?

Jedná se o nabíjecí stanici pro 
elektromobily?

Jedná se o tepelné čerpadlo?

Jedná se o fotovoltaický systém?

Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá ochra-
na pro zařízení vyžadující požární ochranu do 
20 kHz. Optimální pro jištění fotovoltaických 
systémů.

pro bezpečnou solární energii

Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá och-
rana pro zařízení vyžadující požární ochranu 
do 20 kHz. Ideální pro instalace s tepelnými 
čerpadly.

Specialista pro tepelná čerpadla

Energetická transform
ace

Pulzní a střídavý proud citlivý. Cíleně vyvinutý 
pro použití v nabíjecích stanicích pro elektro-
mobily. DC práh vybavení 6 mA a přídavné 
nouzové vypnutí (NOT-AUS).

nabíjecí stanice pro elektromobilitu

Bude elektrické zařízení provozo-
váno na instalaci s neznámou nebo 
nedostatečnou proudovou ochranou?

Je potřeba integrované nou-
zové vypnutí (NOT-AUS)?

Je požadována zvýšená požární och-
rana nad rámec plnění norem?

Příklady:

-	 Poruchové a svodové 	
	 proudy > 20 kHz

Je navíc vyžado-
váno zařízení pro 
opětovné zapnutí?

Citlivý na všechny druhy proudů. Spoleh-
livá ochrana pro zařízení, u kterých není 
vyžadována požární ochrana. Rozpoznává 
síťové poruchy na straně vstupu, jako je 
přerušení neutrálního vodiče, a vypíná 
dříve, než dojde k poškození přepětím.

Ochrana při síťových poruchách

Pulzní a střídavý proud citlivý. Rozpozná-
vá vstupní síťové poruchy jako přerušení 
neutrálního vodiče a vypíná dříve, než 
vznikne přepětí.

Ochrana při síťových poruchách
Ochrana při síťových poruchách
Jedná se o požárně nebezpečný provoz?

Příklady:

-	 Zemědělství

-	 Bioplynová stanice

	 Lakovna 

	 Truhlárna

	 Čerpací stanice

Bude elektrické zařízení provozo-
váno na instalaci s neznámou nebo 
nedostatečnou proudovou ochranou?

Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá och-
rana pro zařízení, kde není vyžadována 
požární ochrana.

bezpečná dostupnost zařízení
Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá 
ochrana pro zařízení bez požární och-
rany. Ideální pro mobilní instalace s 
předřazeným RCCB typu A nebo nezná-
mého typu.

pro mobilní instalace
Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá 
ochrana pro instalace vyžadující požární 
ochranu 420 mA při frekvencích do 20 kHz.

Požární ochrana do 20 kHz
Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá 
ochrana pro zařízení vyžadující požární 
ochranu do 20 kHz. Ideální pro mobilní in-
stalace s předřazeným RCCB typu A nebo 
neznámého typu.

pro mobilní instalace
Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá 
ochrana pro instalace vyžadující klasickou 
požární ochranu 300 mA.

požárně nebezpečné provozy

Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá ochra-
na pro zařízení bez požární ochrany. Ideální 
pro obvody vyžadující nouzové vypnutí. 
Včetně dálkového spínání pro vzdálené 
opětovné zapnutí.

Nouzové vypnutí (NOT-AUS) 
a dálkové spínání

Citlivý na všechny proudy. Spolehlivá 
ochrana pro zařízení bez požární ochrany. 
Ideální pro obvody vyžadující nouzové 
vypnutí (NOT-AUS).

chráněno v nouzových situacích

spolehlivá standardní ochrana
Pulzní a střídavý proud citlivý. Spolehli-
vá ochrana pro standardní aplikace jako 
zásuvkové a světelné obvody.

Pulzní a střídavý proud citlivý. Ideální pro 
zařízení vystavená přechodným svo-
dovým proudům.

krátkodobě zpožděné vypnutí
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Heavy Duty pro náročné 
prostředí

Přídavná funkce také jako 
hlavní vypínač k dispozici

Upozornění:
Jmenovitý reziduální proud 
není v tomto schématu 
zohledněn – je třeba jej zvolit 
podle účelu ochrany.

Citlivý na smíšené frekvence

Pulzní a střídavý proud citlivý

Citlivý na všechny proudy

Toto je doporučení společnosti 
Doepke Schaltgeräte GmbH
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