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FK15 je fada ohebnych chranicek vyrobenych z PVC

s klasifikaci 33212 a s odolnosti proti stlaceni 750 N. SloZitost
elektrického systému nerozhoduje. Uplna fada, snadna
instalace a stala kvalita - proto je FK15 nejvhodnéjsi fadou pro
instalace do tradi¢nich omitnutych cihlovych zdi a stropu.

Hlavni vyhody rady FK15

Identifikace kabell

Siroky vybér barev fady FK15
poskytuje platné feseni pro moderni
~ elektrické systémy s jejich rostouci
| slozitosti a ¢lenitou strukturou, kde
d je podstatna identifikace rGiznych
okruhd.

Ohebnost

Profil chranicky FK15 charakterizuje
specialni geometrie zeber, takze

je ohebnéjsi, odolava vétsi zatézi

a ma snizenou tepelnou pamét —
vlastnosti, které zjednodusuji

a urychluji pokladku do trubky.
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Kompletni fada ' Ochranny obal

Palety jsou opatieny bilou
smrstovaci folii, ktera chrani civky
proti UV zafeni a zaroven zajistuje
ochranu proti povétrnosti pfi
skladovani venku.

Dodava se v 7 priimérech (od 16 do
63 mm), aby pokryla viechny druhy
instalace, a v 6 barvach pro snadnou
identifikaci kabel(. FK15 se dodavaji
s / bez protahovaciho dratu. Celd fada
ma certifikat IMQ.
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Spravny produkt pro kazdou aplikaci

FK15-33212

Dodava se s / bez protahovaciho
dratu, s primérem od 16 mm

do 63 mm a v 6 barvach, ohebna
chranicka FK15 je vyrobena

z PVC a je vhodna pro instalace
do cihlovych zdi a tradi¢nich
omitek.
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FK-Xtreme - 33412

Ohebné chréanicky FK-Xtreme byly
zkonstruovany tak, aby zabranily
praniku tekutého betonu.
Dodavaji se v 6 barvach, rozsah
pramérl je od 20 mm do 40 mm.

Nizsi emise

co,

ICTA - 34223 a FKHF - 23223

Polypropylénové chranicky ICTA a FKHF.
Klasifikace chranicky jako nizkokourova
a bezhalogenova ji umoziuje instalaci
ve verejnych budovach a dutych
sténach. ICTA se dodava v 6 barvach,
FKHF v Sedé RAL7035, obé do priméru
63 mm, s / bez protahovaciho drétu.

Méné odpadu na
stavbach

Objevte celou fadu FK na www.gewiss.com

OHEBNE CHRANICKY FK15 - KLASIFIKACE 33212

@ chrani¢ky = Civka m H.W' m:mﬁf" m' mmw‘
(mm) (m) : E
Cerna Zelena Svétle modra Hnéda Fialova Piirodni bila
16 100 =~ DX15016R = DX15216R = DX15416R  DX15616R = DX15816R = DX16216R
20 100 = DX15020R = DX15220R = DX15420R = DX15620R = DX15820R = DX16220R
Bez 25 75 DX15025R | DX15225R | DX15425R = DX15625R = DX15825R = DX16225R
protahovaciho 32 50 DX15032R | DX15232R = DX15432R = DX15632R = DX15832R = DX16232R
dratu 40 25 DX15040R = DX15240R = DX15440R = DX15640R = DX15840R = DX16240R
50 25 DX15050R | DX15250R | DX15450R = DX15650R = DX15850R = DX16250R
63 20 DX 15063 R - - - - -
16 100 = DX15116R | DX15316R = DX15516R ~ DX15716R = DX15916R = DX16316R
20 100 = DX15120R | DX15320R = DX15520R = DX15720R = DX15920R = DX16320R
25 75 DX15125R =~ DX15325R | DX15525R = DX15725R = DX15925R = DX16325R
32‘;‘::2”’“"“‘ 32 50 DX15132R | DX15332R | DX15532R  DX15732R = DX15932R = DX16332R
40 25 DX 15 140 R - - - - - 3
50 25 DX15150R - - - - - S
63 20 DX 15 163 R - - - - - 2
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FK-Xtreme je fada ohebnych chranicek s odolnosti proti stlaceni
750 N dodavanych ve 4 prumérech, vyrobenych procesem
koextruze, ktery zabranuje priniku tekutého betonu a udrzuje
celistvost produktu i za extrémnich podminek. Rada je
navrzena tak, aby usnadnila instalaci a rozvody.

Hlavni vyhody rfady FK-Xtreme

Odolnost vuci nizkym

I Dvojita ochrana
teplotam

Dvojitd vrstva eliminuje nebezpeci
mikro otvor(, proto jsou tyto
chrénicky spravnou volbou tam,
kde se pouziva samoniveliza¢ni
tekuty beton.

Vnéjsi vrstva chranicky si zachovava
svoji strukturu az do -25 °C

a poskytuje vybornou ochranu
proti tlaku a nérazu.

Hladka kabelaz Kompletni rada

Dodava se ve 4 primérech (od 20 do
40 mm), aby pokryla vsechny druhy
instalace, a v 6 barvach pro snadnou
identifikaci. Cela fada ma certifikat
IMQ.

Vnitini vrstva chranicky o priiméru
20, 25 a 32 mm ma specidlni povlak,
ktery ulehcuje protahovani per

a elektrickych kabeld, ¢imz se
snizuje doba potfebnd k instalaci.
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Spravny produkt pro kazdou aplikaci

FK15-33212

Dodéva se s / bez protahovaciho
dratu, s prtmérem od 16 mm

do 63 mm a v 6 barvach, ohebna
chranicka FK15 je vyrobena

z PVC a je vhodnd pro instalace
do cihlovych zdi a tradi¢nich
omitek.
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FK-Xtreme - 33412

Ohebné chréanicky FK-Xtreme byly
zkonstruovany tak, aby zabranily
praniku tekutého betonu.
Dodavaiji se v 6 barvach, rozsah
pramérl je od 20 mm do 40 mm.

Nizsi emise
co

ICTA - 34223

ICTA - samocinné se zotavujici ohebnd chréanicka
zajistuje vysokou odolnost proti Uderu a Siroky
rozsah teplot pfi instalaci. Klasifikace chranicky
jako nizkokourova a bezhalogenova ji
umoznuje instalaci ve vefejnych budovach.
Dodava se v 6 barvach, v rozsahu prdmért od

16 mm do 63 mm, s / bez protahovaciho dratu.

Méné odpadu na
stavbach

Objevte celou fadu FK-Xtreme na www.gewiss.com

Obj. ¢. @ chrénicky (mm) Civka (m) Paleta (m)
DX 15 020 X 20 100 5.200
DX 15 025 X 25 75 3.300
DX 15032 X 32 50 1.800
Cernd DX 15 040 X 40 25 500
2 DX 15220 X 20 100 2.400
m,l DX 15225 X 25 75 1.500
il DX 15232 X 32 50 800
Zelen DX 15240 X 40 25 500
= DX 15420 X 20 100 2.400
mﬁl DX 15425 X 25 75 1.500
Trrs DX 15432 X 32 50 800
Svétle modré DX 15 440 X 40 25 500
T DX 15620 X 20 100 2.400
Mi DX 15625 X 25 75 1.500
DX 15632 X 32 50 800
Hnéda DX 15 640 X 40 25 500
y DX 15 820 X 20 100 5.200
mw N DX 15 825 X 25 75 3.300
! DX 15 832X 32 50 1.800
Fialové DX 15 840 X 40 25 500
DX 16 220 X 20 100 2.400
DX 16 225 X 25 75 1.500
DX 16 232X 32 50 800
Pfirodni bil DX 16 240 X 40 25 500

Chrénicky o prdméru 20, 25 a 32 mm maji vnitini stranu namazanou lubrikantem pro snazsi tazeni kabelG.
Produkty jsou zabaleny v bilé f6lii, s ochrannym tcinkem proti UV zéfeni a povétrnosti.

Elektro-System-Technik s.r.0., T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz
EST Elektro-System-Technik s.r.0., T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821, E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk

EST



