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Systém 27 Combi
Nástěnná montáž

Výhradní zastoupení
značky Gewiss v ČR a SR



OCHRANA
Robustní a spolehlivé skříňky řady 27 COMBI jsou ideální pro 
použití v interiéru i exteriéru: verze s krytím IP 40 pro vnitř-
ní účely i vodotěsné verze, s dvířky vybavenými průhlednou 
membránou (IP 55) nebo pevnými dvířky (IP 65) pro venkovní 
instalace.

VŠESTRANNOST
Skříňky se dodávají v široké škále velikostí a modulů, a to jak 
v základní verzi tak i v mnohonásobných konfiguracích pro svis-
lou nebo vodorovnou montáž. Mimořádná všestrannost řady 
27  COMBI dává možnost vybrat si mezi prázdnými skříňkami 
s možností úpravy pro konkrétní zakázku.

NOVÉ KRYTÍ

Systém 27 Combi
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SPOLEHLIVOST
Spolehlivost každého produktu je zaručena kvalitními mate-
riály, skvělým designem a nápady zacházejícími do každého 
detailu.

INTEGRACE
Do skříněk řady 27 COMBI lze perfektně integrovat všechna 
zařízení systémové řady, která nabízí široký výběr řídicích pří-
strojů, zásuvek pro odběr elektřiny (mezinárodní normy), sig-
nálních výstupů, jištění, indikátorů, regulací, klimatizací a čidel.

27 COMBI, komplexní a všestranný systém skříněk a modulových komponent pro nástěnnou montáž, 
byl v řadě IP 55 inovován, a to zlepšením pevnosti a odolnosti. Tato inovace nijak nezměnila charak-
teristický design nebo kompatibilitu s dalšími komponenty systémové řady.
Nová řada 27 COMBI je ideálním řešením pro všechny aplikace s nástěnnou montáží, uvnitř i venku, 
dokonce i v drsných atmosférických podmínkách.
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Vodotěsné skříňky IP 55 a IP 65 
Řada nástěnných vodotěsných skříněk 27 COMBI vhodných pro venkovní montáž zahrnuje základní skříňky (1- až 4násobné), mnoho-
násobné vertikální skříňky (až 12násobné) a skříňky do zahrady (na hlavu sloupu nebo na rameno sloupu) – všechny schopné pojmout 
přístroje systémové řady.

•	 ODOLNĚJŠÍ MEMBRÁNA: Tvar a materiál čelní membrány 
na všech skříňkách byl změněn, aby se zlepšil vzhled a odol-
nost (včetně ochrany proti UV).

•	 SNADNÉ OTVÍRÁNÍ: Ve vodotěsné verzi skříněk 27 COMBI byl 
mechanismus otvírání dveří vylepšen a usnadňuje tak otvírá-
ní, ale i bezpečnější uzavírání.

•	 VYZTUŽENÉ DVEŘE: U celé řady bylo zesíleno žebrování dveří 
v místech, kde se předpokládá největší mechanické zatížení.

•	 VYLEPŠENÝ DESIGN: Design přední strany skříněk 27 COM-
BI byl vylepšen novou odolnější membránou a změnšením 
mezery mezi dvířky a skříňkou.

•	 IP 55 GARANTOVÁNO V ČASE: Díky dokonalejšímu těsně-
ní, které perfektně dosedá na membránu, jsou skříňky řady 
27 COMBI ještě odolnější proti vnikání prachu a tekutin. 

•	 ODOLNÉ ŠROUBY: Skříňky této řady jsou vybaveny nerezo-
vými šrouby s křížovou hlavou odolávající pH2, ideálními pro 
použití v drsném prostředí.

•	 ŠIROKÁ ŘADA: Řada 27 COMBI také zahrnuje skříňky s tu-
hými průhlednými dvířky (krytí IP 65) a vodotěsné skříňky 
doplněné systémovými moduly, indikačními žárovkami, 
elektronickými blesky, čidly pohybu, sirénami a soumrako-
vými spínači.

IP 65
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Skříňky s krytím IP 40
Řada 27 COMBI zahrnuje nástěnné skříňky s krytím IP 40. Skříňky se dělí na základní verzi (1- až 4násobná), horizontální vícenásobnou 
verzi (až 16násobnou) a vertikální vícenásobnou verzi (až 12násobnou) – všechny schopné pojmout přístroje systémové řady. Produkty 
řady 27 COMBI lze montovat do jakékoliv rezidenční, komerční nebo průmyslové instalace.

•	 VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST: Speciální konstrukce 
skříněk a vysoká kvalita technopolymerů zaručuje velkou 
odolnost proti UV záření a chemickým činidlům.

•	 SNADNÁ INSTALACE: Modulární skříňky se mimořádně 
snadno montují díky značnému prostoru, který uvnitř zbý-
vá na propojování.

•	 ZLEPŠENÁ BEZPEČNOST OBVODŮ: Pro oddělení obvodů 
s různým napětím (tj. silnoproud a signál) je možné přihrád-
ky ve skříňkách dále rozdělit speciálními funkčními prvky.

•	 VŠESTRANNOST INSTALACE: Řada 27 COMBI umožňu-
je implementovat zákaznické konfigurace kombinováním 
různých skříněk a přizpůsobit je jakémukoliv požadavku.

•	 BEZHALOGENOVÉ MATERIÁLY: Pro větší bezpečnost osob 
a majetku se řada 27 COMBI vyrábí z bezhalogenových ma-
teriálů (v souladu s EN60754-2).

•	 SNADNÉ PROVLÉKÁNÍ: Vylamovací otvory Ø 23 mm roz-
místěné na všech stranách i na zadní stěně skříňky jsou 
optimalizované, aby usnadňovaly vložení tuhých chrániček 
nebo kabelových průchodek, a tím urychlily provlékání ka-
belů.

•	 ROZŠÍŘENÁ ŘADA: Řada také obsahuje skříňky již vybave-
né systémovými moduly, kompletními přístroji se sirénami, 
povrchovými nebo vestavnými průmyslovými zásuvkami.
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Skříňky               
COMBI-DIN 

Skříňky              
Combi 22 

Řada 27 COMBI zahrnuje také speciální skříňky COMBI-DIN 
s  krytím IP 40. Toto zařízení umožňuje dát do jedné skříňky 
27 COMBI jak přístroje systémové řady, tak přístroje pro mon-
táž na DIN lištu (až 8 modulů).

Řada 27 COMBI je doplněna verzí COMBI 22 (nástěnné vodo-
těsné skříňky v krytí IP 66) se zesíleným čelním panelem pro 
tlačítka, řízení, indikátory, kontrolky o průměru 22 mm (1 až 12 
přístrojů). Přístroje COMBI 22 jsou vhodné pro kontrolu pro-
vozního stavu a ovládání mnoha typů zařízení zvláště v prů-
myslovém a komerčním sektoru.

•	 ELEGANTNÍ DESIGN: Přítomnost pevných kouřově prů-
hledných dvířek na ochranu modulárních přístrojů na DIN 
lištu dodává skříňkám této řady dotyk elegance.

•	 VŠESTRANNÉ POUŽITÍ: Díky možnosti pojmout systé-
mové produkty společně s produkty na DIN lištu do jedné 
skříňky jsou skříňky COMBI-DIN ideální pro vytváření men-
ších a diskrétnějších rozvaděčů.

•	 BEZHALOGENOVÉ MATERIÁLY: Skříňky COMBI-DIN jsou 
vyrobeny z bezhalogenových materiálů (v souladu s normou 
EN60754-2).

•	 GARANTOVANÁ BEZPEČNOST: Nejrůznější alternativy 
včetně nouzového vypínače (ve tvaru hřibu) s aretací, s are-
tací s klíčkem a verze bez aretace. Skříňky COMBI 22 garan-
tují vysoký bezpečnostní standard pro zařízení a další připo-
jené systémy.

•	 PRAKTICKÉ A VŠESTRANNÉ: Nabídka COMBI 22 zahrnuje 
tlačítka, přepínače a indikátory (Ø 22 mm) dodávané v růz-
ných barvách a verzích. Příruby s dvěma pozicemi pro kon-
takty dodávané jako standard umožňují implementovat 
speciální řídící logiku pro každý systém díky spínacím nebo 
rozpínacím kontaktům, které se jednoduše nacvaknou.
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GW 27 042

GW 27 071

GW 27 003

GW 27 102

GW 27 102

GW 20 589

GW 94 107 GW 20 207

GW 20 207

GW 20 685

GW 20 503

GW 74 367GW 74 301

+

+

+

+

=

=

=

=

Příklad konfigurací

GW 27 041 GW 20 571

+ =

GW 27 002 GW 20 207

+ =

GW 27 111 GW 74 361

+ =
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GW 27 001
1násobná

GW 27 002
2násobná

GW 27 003
3násobná

GW 27 004
4násobná

GW 27 005
3+3násobná

GW 27 006
4+4násobná

GW 27 007
4+4+4násobná

GW 27 008
4+4+4+4násobná

GW 27 021
2+2násobná

GW 27 022
2+2+2násobná

GW 27 023
4+4násobná

GW 27 024
4+4+4násobná

GW 27 071
2+2násobná

2 DIN moduly

GW 27 072
2+2+2+2násobná

4 DIN moduly

GW 27 073
4+4+4+4násobná

8 DIN moduly

Sirény Montáž pod omítku

GW 26 417 - 24 V AC GW 26 420 - 2P+E-230 V AC

Nástěnná montáž

GW 26 222 - 2P+E-230 V AC

GW 27 603
1násobná

bílá RAL 9010

GW 27 609
2násobná

bílá RAL 9010

GW 27 615
3násobná

bílá RAL 9010

GW 27 621
4násobná

bílá RAL 9010

GW 27 627
4+4násobná

bílá RAL 9010

GW 27 616
3násobná

RAL 7021 antracit

GW 27 622
4násobná

RAL 7021 antracit

GW 27 628
4+4násobná

RAL 7021 antracit

IP
 4

0
IP

 4
0

IP
 6

6
IP

 4
0

IP
 4

4

IP
 4

0

SKŘÍŇKY

RÁMEČKY PRO MINIROZVODY

SKŘÍŇKY COMBI 22 PRO PŘÍSTROJE Ø 22 MM

KOMPLETNÍ PŘÍSTROJE

SKŘÍŇKY S DIN LIŠTOU

GW 27 101 - 1 přístroj

Prázdná skříňka Skříňka vybavená 
přístrojem

GW 27 201 - 1 přístroj

GW 27 111 - 1 přístroj - žlutý kryt GW 27 202 - 1 přístroj - žlutý kryt

GW 27 102 - 2 přístroje GW 27 203 - 2 přístroje

GW 27 103 - 3 přístroje GW 27 204 - 3 přístroje

GW 27 104 - 6 přístrojů
GW 27 105 - 12 přístrojů

GW 26 427 - 230 V AC GW 26 421 - 3P+E-400 V ACGW 26 223 - 3P+E-400 V AC
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GW 27 401
2násobný

75x85 mm-IP 55
Šedá RAL 7035

GW 27 403
2násobný 

75x85 mm-IP 65
Šedá RAL 7035

GW 27 432
Světlocitlivé čidlo

230 V AC

Použití pro rozbočovací 
krabice, Q-DIN, PTC, víčka 
s přírubou řady IB, Q-BOX 
a panely

Použití pro 
rozbočovací krabice, 
Q-DIN, PTC, víčka 
s přírubou řady IB, 
Q-BOX a panely

IP
 5

5

IP
 6

5

IP
 5

5
Do

pl
ňk

ov
é 

po
lo

žk
y

IP
 6

5

IP
 5

5

VODOTĚSNÉ KRYTY (pro Q-DIN, Q-BOX)

KOMPLETNÍ PŘÍSTROJE

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

SKŘÍŇKY SYSTÉMU COMBI IP 55/65

VODOTĚSNÉ KRYTY (pro pravoúhlé podomítkové krabičky)

IP
 5

5

IP
 6

5

IP
 5

5

GW 27 057
3násobný

Rameno sloupu

GW 27 056
3násobný

Hlavice sloupu

GW 27 052
4+4+4násobný

GW 27 051
4+4násobný

GW 27 044
4násobný

GW 27 043
3násobný

GW 27 042
2násobný

GW 27 062
2násobný

GW 27 041
1násobný

GW 27 431 B
Infračervené čidlo pohybu

230 V AC

GW 26 407

GW 27 402 GW 26 406 GW 44 622

Oblačná bílá

GW 22 451 - 3násobná
GW 22 461 - 4násobná

Sytá černá

GW 22 452 - 3násobná
GW 22 462 - 4násobná

Šedá RAL 7035

GW 22 453 - 3násobná
GW 22 463 - 4násobná

Indikační žárovka
230 V AC

GW 27 415
GW 27 416
GW 27 417
GW 27 418
GW 27 419

Elektronický majáček

GW 27 421	 24 V AC
GW 27 422	 230 V AC
GW 27 423	 24 V AC
GW 27 424	 230 V AC

GW 27 441 Vertikální dělicí stěna
GW 27 442 Horizontální dělicí stěna
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SYSTÉM OVLÁDÁNÍ

(*) Dodává se bez žárovky. Použití miniaturních žárovek s drátovým přívodem.

GW 20 527
2M-1P-NO-10 A
Osvětlené (*)

GW 20 520
1M-1P-NO+NO-10 A

S blokováním

GW 20 521
1M-1P-NO+NO-10 A

S blokováním

GW 20 519
1M-1P-NC-10 A

GW 20 024
3M-1P-NO-10 A

S osvětlenou jmenovkou

GW 20 591
2M-1P-NO-10 A

S osvětlenou jmenovkou

GW 20 517
1M-2P-NO-10 A

GW 20 522
1M-1P-NO+NC-10 A

Start

GW 20 523
1M-1P-NC+NO-10 A

Stop

GW 20 511
1M-1P-NO-10 A

Klíč

GW 20 512
1M-1P-NO-10 A

Zvonek

GW 20 513
1M-1P-NO-10 A

Světlo

GW 20 514
1M-1P-NO-10 A

Schodišťové světlo

GW 20 530
1M-2P-NO-10 A

S klíčem

GW 20 510
1M-1P-NO-10 A

GW 20 515
Podsvícené 230 V AC

GW 20 516
Podsvícené 12/24V

GW 20 518
1M-2P-NO-10 A

S vytahovacím kabelem

Tl
ač

ítk
a

GW 20 559
1M-1P-10 AX
Polohy 1-0-2

GW 20 528
1M-1P-10 AX
Polohy 1-0-2

GW 20 560
1M-2P-10 AX
Polohy 1-0-2Tr

oj
po

lo
ho

vé
 v

yp
ín

ač
e

M
in

ia
tu

rn
í ž

ár
ov

ky

Pa
tr

on
ov

é 
žá

ro
vk

y

GW 20 005
1M-2P-10 AX

S klíčem

GW 20 585
1M-2P-25 AX

Na velké zátěže

GW 20 571
1M-1P-16 AX

GW 20 572
1M-1P-16 AX

Podsvícené 230 V AC

GW 20 583
1M-1P-16 AX
Osvětlené (*)

GW 20 503
1M-2P-16 AX

GW 20 504
1M-2P-16 AX

Podsvícené 230 V AC

GW 20 584
1M-2P-16 AX
Osvětlené(*)

Vy
pí

na
če

 řa
ze

ní
 1

GW 20 579
1M-1P-16 AX

GW 20 008
1M-1P-10 AX

S klíčem

GW 20 580
2M-1P-16 AX
Osvětelné (*)

GW 20 576
1M-1P-16 AX

GW 20 577
1M-1P-16 AX

Podsvícené 230 V AC

GW 20 588
1M-1P-16 AX
Osvětlené (*)

GW 20 589
2M-1P-16 AX
Osvětlené (*)

Vy
pí

na
če

 řa
ze

ní
 6

Re
ve

rz
ač

ní
 v

yp
ín

ač
e

GW 10 893	 12/24 V AC/DC	 bílá GW 20 902 S6x36	 12 V AC/DC	 bílá
GW 30 943	 230 V AC	 červená GW 20 903 S6x36	 24 V AC/DC	 bílá
GW 30 944	 230 V AC	 zelená GW 20 904 S6x31	 12 V AC/DC	 bílá
GW 30 946	 110/230 V AC	 světle modrá GW 20 905 S6x31	 24 V AC/DC	 bílá
GW 30 947	 110/230 V AC	 bílá GW 20 906 S6.3x28	 110/230 V AC	 červená

GW 20 908 S6.3x28	 110/230 V AC	 zelená

Všeobecné služby Technické služby Numerické služby

GW 20 537 GW 20 538 GW 20 539 GW 20 549 GW 20 550 GW 20 551 GW 20 595 GW 20 565GW 20 564GW 20 563GW 20 562GW 20 561

GW 20 570GW 20 569GW 20 568GW 20 567GW 20 566

GW 20 533
Neutrální

Čo
čk

y 
s 

po
ds

ví
ce

ný
m

 
sy

m
bo

le
m

GW 20 821
Pohybové čidlo

1M-1NO-3 A

GW 20 076
Volání

1M-1P-NO/NC-12 V AC/DC

GW 20 074
Monostabilní

1M-1P-10 A-250 V AC-1NO/NC

GW 20 058
1M

Kabelová vývodka

GW 20 071
Krok-krok

1M-1P-10 A-250 V AC

GW 20 072
Krok-krok

1M-2P-10 A-250 V AC

GW 20 056
1M

GW 20 073
2M

In
fr

ač
er

ve
né

Re
lé

Zá
sl

ep
ky

 a
 k

ab
el

ov
ý 

vý
st

up

GW 20 540 GW 20 542 GW 20 592 GW 20 593 GW 20 596 GW 20 597 GW 20 594

GW 20 529
1M-1P-NO-10 A
Osvětlené (*)

GW 20 531
1M-1P-NC-10 A
Osvětlené (*)

Výběr komponent systémové řady se dodává v bílé nebo v černé barvě.
Celou řadu najdete v aktuálním katalogu nebo na www.gewiss.com

  bílá (GW 20 XXX)	   černá (GW 21 XXX)

1 0

Systém



(*) Dodává se bez žárovky. Použití miniaturních žárovek s drátovým přívodem.
Výběr komponent systémové řady se dodává v bílé nebo v černé barvě.
Celou řadu najdete v aktuálním katalogu nebo na www.gewiss.com

SYSTÉMY PRO ODBĚR PROUDU

GW 20 201
2P+E-10A-250 V AC

GW 20 203
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 295
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 281
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 286
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 291
2x2P+T-16 A-250 V AC

Duální proud

Itá
lie

N
ěm

ec
ko

Ve
lk

á 
Br

itá
ni

e

GW 20 265
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 297
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 283
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 207
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 288
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 312
2P+E-16A-250 V AC

Če
sk

á 
re

pu
bl

ik
a 

Sl
ov

en
sk

o 
/ 

Fr
an

ci
e

GW 20 351
2P+E-10A-250 V AC

Typ 12

GW 20 205
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 246
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 296
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 282
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 287
2P+E-16A-250 V AC

Duální proud

GW 20 208
2P+E-13A-250 V AC

GW 20 209
2P+E-16A-250 V AC

GW 20 356
2P+E-15A-250 V AC

Au
st

rá
lie

Ar
ge

nt
in

a

GW 20 212
2P+E-10/15A-250/125V AC

GW 20 214
2P+E-15A-125V AC

GW 20 216
2P+E-15A-250 V ACEu

ro
am

er
ic

ká
 /

 U
SA

GW 20 357
2P+E-10A-250 V AC

GW 20 248
2P+E-10A-250 V AC

GW 20 220
2P+E-16A-250 V AC

Osvětlená (*)

GW 20 298
2P+E-16A-250 V AC

Osvětlená (*)

GW 20 299
2P+E-16A-250 V AC

Osvětlená (*)

GW 20 320
2P-10A-250 V AC

Iz
ra

el

GW 20 241
Pro reproduktory

GW 20 234
SELV

2P-6A-24V
Polarizovaná

GW 20 239
SELV

2P-6A-24V

Sp
ec

iá
ln

í z
ás

uv
ky

Itá
lie

Šv
ýc

ar
sk

o

SYSTÉM PRO PŘEDÁVÁNÍ SIGNÁLU

F samice IEC samec IEC samice
GW 20 277

Koncový odpor
75 ohm

GW 20 251
RJ11

GW 38 056
HDMI spojka

GW 38 057
USB spojka

GW 20 235
Francie - 8 kontaktů

GW 20 272
V. Británie - 6 kontaktů

GW 20 361
USB nabíječka dvojitá

TV
-S

AT

Te
le

fo
nn

í z
ás

uv
ky

US
B 

a 
HD

M
I s

po
jk

y

US
B 

na
bí

je
čk

y

Adaptéry
GW 20 266 IBM
GW 20 267 SYSTIMAX Commscope
GW 20 270 AMP/Keystone Jack

GW 20 237
BNC 50/75/93 ohm

GW 20 238
Nepropojená skříňka pro SUB-D 9/15/25 PIN

Da
to

vé
 z

ás
uv

ky

GW 20 391 - 0 dB GW 20 381 - 0 dB GW 20 228 - 0 dB
GW 20 396 - 5 dB GW 20 386 - 5 dB GW 20 229 - 20 dB
GW 20 392 - 10 dB GW 20 382 - 10 dB GW 20 230 - konc. 20 dB
GW 20 393 - 14 dB GW 20 383 - 14 dB

GW 20 685 Cat. 6
GW 20 684 Cat. 6
GW 20 271 Cat. 5e

GW 20 686 Cat. 6
GW 20 243 Cat. 5e

RJ45 - FTPRJ45 - UTP

  bílá (GW 20 XXX)	   černá (GW 21 XXX)
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